




uvex silv-Air c N95 / FFP2
拋棄式口罩，認證等級美國 N95 / 歐盟 FFP2

uvex silv-Air c 口罩濾材及特性
●創新科技完美設計。
●靜電過濾層，可有效吸住污染物，阻止其穿
　透口罩。
●柔軟的邊緣材質提供更佳的舒適度使佩戴者
　更能接受。
●彈性無縫合鬆緊頭帶給予安全及舒適。
●360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降
　低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效
　率。
●舒適防漏發泡軟質鼻襯墊。
●可與 uvex 安全眼鏡互相搭配，使保護更完善。
●上部密合度提供了防毒物滲入及舒適感。
●活性碳層，適合運用在焊接及吸附有機氣體
　、蒸氣及臭味。
●通過美國NIOSH N95認證及歐盟EN149 　　

　FFP2　認證。

易調式金屬鼻樑夾確保最佳密
合度及安全佩戴位置。

柔軟邊緣材質防止不舒適壓力
點並提高密合度。

360度單向吐氣閥提供低呼吸
阻抗並降低口罩內熱氣及濕度
的產生，使其保持涼爽。

軟質鼻襯墊提高防止毒物滲入
及增進舒適感。
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彈性無縫合鬆緊頭帶可調整鬆
緊。
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uvex silv-Air c N95 / FFP2
●符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準
　及歐盟EN149 FFP2標準。

●可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。

●過濾效率達95%以上。

●特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾
　，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔
　軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

●適合建築、石礦、水泥、紡織、研磨、製藥、
　攪拌混合、粉碎、切削、清潔、木工......等易
　產生粉塵作業環境。

●符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準
　及歐盟EN149 FFP2標準。

●可防禦臭味及達到有害程度的有機蒸氣，以及
　無毒微粒、金屬屑、微細粉塵。

●過濾效率達95%以上。

●含活性碳層，可吸附焊接氣體、有機蒸氣、臭
　味及其污染物。

●360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低
　口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。

●特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾
　，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔
　軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

●適合印刷、噴漆、溶劑清洗、油墨、農藥、染
　整、環境消毒、實驗室化驗、石化製程......等
　作業環境。

●符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準
　及歐盟EN149 FFP2標準。

●可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。

●過濾效率達95%以上。

●360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低
　口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。

●特點包括有特殊靜電濾材，易調式金屬鼻樑夾
　，防漏軟質鼻襯墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔
　軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。

●適合建築、石礦、水泥、紡織、研磨、製藥、
　攪拌混合、粉碎、切削、清潔、木工......等易
　產生粉塵作業環境。

uvex silv-Air c 2200
罩杯式防塵口罩 (無吐氣閥)

uvex silv-Air c 2210
罩杯式防塵口罩 (有吐氣閥)

uvex silv-Air c 2220
罩杯式防有機氣體口罩 (有吐氣閥)



uvex silv-Air c N95 / FFP2
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uvex silv-Air c 3200
摺疊式防塵口罩 (無吐氣閥)

●符合美國職業安全衛生協會NIOSH  N95標準
　及歐盟EN149 FFP2標準。
●可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
●過濾效率達95%以上。
●便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，
　口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
●特點包括有特殊靜電濾材，易調包覆式金屬壓
　條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔
　軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
●適合建築、石礦、水泥、紡織、研磨、製藥、
　攪拌混合、粉碎、切削、清潔、木工......等易
　產生粉塵作業環境。

uvex silv-Air c 3210
摺疊式防塵口罩 (有吐氣閥)

uvex silv-Air c 3220
摺疊式防有機氣體口罩 (有吐氣閥)

●符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準　

　及歐盟EN149 FFP2標準。
●可防禦無毒固體微粒、金屬屑、微細粉塵。
●過濾效率達95%以上。
●360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低
　口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
●便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，
　口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
●特點包括有特殊靜電濾材，易調包覆式金屬壓
　條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔
　軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
●適合建築、石礦、水泥、紡織、研磨、製藥、
　攪拌混合、粉碎、切削、清潔、木工......等易
　產生粉塵作業環境。

●符合美國職業安全衛生協會NIOSH N95標準
　及歐盟EN149 FFP2標準。
●可防禦臭味及達到有害程度的有機蒸氣，以及
　無毒微粒、金屬屑、微細粉塵。
●過濾效率達95%以上。
●含活性碳層，可吸附焊接氣體、有機蒸氣、臭
　味及其污染物。
●360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降低
　口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效率。
●便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中，
　口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。
●特點包括有特殊靜電濾材，易調包覆式金屬壓
　條，泡綿舒適鼻墊，彈性無縫合鬆緊頭帶，柔
　軟邊緣材質，以提高佩戴安全性及舒適度。
●適合印刷、噴漆、溶劑清洗、油墨、農藥、染
　整、環境消毒、實驗室化驗、石化製程......等
　作業環境。



●創新科技完美設計。

●靜電過濾層，可有效吸住污染物，阻止其穿
　透口罩。

●柔軟的邊緣材質提供更佳的舒適度使佩戴者
　更能接受。

●四點可調整式寬幅頭帶給予更密合保護及舒
　適。

●360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降
　低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效
　率。

●舒適防漏發泡軟質鼻襯墊。

●可與 uvex 安全眼鏡互相搭配，使保護更完善。

●上部密合度提供了防毒物滲入及舒適感。

●全方位發泡密封邊緣設計，提高安全密合度
　及高舒適度。

●通過歐盟EN149 FFP3認證。

●過濾效率達99%以上，可防禦油霧、金屬屑
　及煙霧，高毒性固體及液體微粒，中度輻射
　性微粒等高濃度的污染物。

●適合焊錫作業、重金屬作業、鉛作業、金屬
　焊接切割、金屬熔解、輻射粉塵環境、高微
　細粉塵環境使用。
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uvex silv-Air c FFP3
拋棄式口罩，認證等級 FFP3

高效能罩杯式防塵口罩 uvex silv-Air c FFP3 濾材及特性
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uvex silv-Air c 2310
高效能罩杯式防塵口罩 (有吐氣閥)

易調式金屬鼻樑夾確保最佳密
合度及安全佩戴位置。

可調整式寬幅頭帶給予更密合
保護及舒適。

全方位發泡密封邊緣設計，提
高安全密合度及高舒適度。

柔軟邊緣材質防止不舒適壓力
點並提高密合度。
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●創新科技完美設計。

●靜電過濾層，可有效吸住污染物，阻止其穿
　透口罩。
●便利攜帶，收納方便，可置於口袋或褲袋中
　，口罩不扭曲變形，以延長使用壽命。

●圈狀頭帶更易於調整並提供極高的舒適度。
●360度單向吐氣閥，氣流交換更容易，可降
　低口罩內熱氣及濕度，保持涼爽提高工作效
　率。

●舒適防漏鼻部海綿墊。
●可與 uvex 安全眼鏡互相搭配，使保護更完善。

●上部密合度提供了防毒物滲入及舒適感。

●柔軟的邊緣材質避免不舒服的壓力點及提高
　密合度。
●通過歐盟EN149 FFP3認證。

●過濾效率達99%以上，可防禦油霧、金屬屑
　及煙霧，高毒性固體及液體微粒，中度輻射
　性微粒等高濃度的污染物。

●適合焊錫作業、重金屬作業、鉛作業、金屬
　焊接切割、金屬熔解、輻射粉塵環境、高微
　細粉塵環境使用。
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uvex silv-Air c FFP3
拋棄式口罩，認證等級 FFP3

高效能摺疊式防塵口罩 uvex silv-Air c FFP3 濾材及特性

360度單向吐氣閥提供低呼吸
阻抗並降低口罩內熱氣及濕度
的產生，使其保持涼爽。

圈狀頭帶更易於調整並提供極
高的舒適度。

柔軟的邊緣材質避免不舒服的
壓力點及提高密合度。

舒適防漏鼻部海綿墊。

uvex silv-Air c 3310
高效能摺疊式防塵口罩 (有吐氣閥)
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uvex silv-Air c 口罩概述
PROTECTION CLASS N95 / FFP2

uvex silv-Air c 2200
罩杯式(無吐氣閥)

認證等級：N95／FFP2
顏色：白
包裝：20個／盒

uvex silv-Air c 3200
摺疊式(無吐氣閥)

認證等級：N95／FFP2
顏色：白
包裝：30個／盒

PROTECTION CLASS N95 / FFP2

PROTECTION CLASS N95 / FFP2

uvex silv-Air c 2210
罩杯式(有吐氣閥)

認證等級：N95／FFP2
顏色：白
包裝：15個／盒

uvex silv-Air c 3210
摺疊式(有吐氣閥)

認證等級：N95／FFP2
顏色：白
包裝：15個／盒

uvex silv-Air c 2220
罩杯式(有活性碳、吐氣閥)
認證等級：N95／FFP2
顏色：灰
包裝：15個／盒

uvex silv-Air c 3220
摺疊式(有活性碳、吐氣閥)
認證等級：N95／FFP2
顏色：灰
包裝：15個／盒

PROTECTION CLASS FFP3

uvex silv-Air c 2310
罩杯式(有吐氣閥)

認證等級：FFP3
顏色：白
包裝：15個／盒

uvex silv-Air c 3310
摺疊式(有吐氣閥)

認證等級：FFP3
顏色：白
包裝：15個／盒

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY
Tel ： +49 800 6644891
Fax： +49 800 6644892
E-mail： serviceteam@uvex.de
Internet： uvex-safety.com

優 唯 斯 工 安 有 限 公 司
友 嘉 安 全 衛 生 企 業 有 限 公 司
Y u - C h i a  S a f e t y  &  H e a l t h  E n t e r p r i s e  C o . ,  L t d .
台南營業處
及中心倉庫　
電話：06-2335500 ‧ 06-2035131
傳真：06-2015050
台中營業處：台中市40679北屯區四平路314號
電話：04-24225081 ‧ 04-24226146
傳真：04-24227012
信箱：services@yu-chia.com    網址：http://www.yu-chia.com

：台南市71076永康區永大路三段608.610號

Since 1988
台灣經銷商：製造商：


